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OFFERTA FOTOTRAPPOLA  HCR SF  FOTO E FILM 
 

 HCR SF    FOTOTRAPPOLA SENZA modulo GSM solo foto e filmati 

Risoluzione Video: 1080P (15fps) 

Risoluzione Foto: 20MP 

Formato di salvataggio: Foto: JPEG; Video: AVI, 

Tempo di Triggering: circa 0.3 secondi, 

Schermo 2 pollici, 

Angolo rilevamento Pir: 90°, 

IP66 Waterproof, 

Menu italiano, 

Scheda SD SANSUNG da 32GB per salvataggio foto / filmati 

Audio integrato, 

Flash IR INVISIBILE: 38 LED a infrarosso per le riprese notturne 850nm 

Alimentata con 8 batteria per autonomia di 15/20gg 

Euro: 100.00 

 

 

CARICA BATTERIE 

Caricabatterie 8 posti per batterie AAA ed AA 

Rilevamento del Delta V negativo 

Protezioni contro corto circuito e inversione di polarità 

Alimentazione AC 240V 

Euro: 33.00 

 

 

 

16 BATTERIE RICARICABILI 
KIT di 16 batterie formato AA adatte alle foto trappole 

Batterie AA NI-MH 2500 mAh 

Euro: 37.00  

 

 

 

TOTALE Euro 170.00 
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OFFERTA FOTOTRAPPOLA  HCR GSM  FOTO E FILM 
 

HCR GSM   Fototrappola CON modulo GSM – invierà i filmati e foto sul cellulare 

Sensore immagine 12MP colore CMOS 

Campo visivo (FOV)60° 

IR-Flash INVISIBILE 65ft/20m 

Display LCD 2'' 

Formato immagine: JPG 

video 1080P (25fps) 720P (25fps) VGA (30fps) 

Sensore di movimento PIR multi zona 

Sensibilità PIR Regolabile (alta / normale / basso) 

Scheda SD SANSUNG da 32GB per salvataggio foto / filmati 

Tempo di riattivazione dopo un movimento 1.1 s 

Ritardo da 0 s a 60 min (programmabile) 

Modalità di funzionamento Fotocamera, video, fotocamera e video 

Lunghezza video da 1 s a 90 s 

Alimentazione: 8 batterie MiMh o ricaricabili – autonomia 15/20 giorni 

 

Euro: 150.00 

 

CARICA BATTERIE 

Caricabatterie 8 posti per batterie AAA ed AA 

Rilevamento del Delta V negativo 

Protezioni contro corto circuito e inversione di polarità 

Alimentazione AC 240V 

Euro: 33.00 

 

16 BATTERIE RICARICABILI 

KIT di 16 batterie formato AA adatte alle foto trappole 

Batterie AA NI-MH 2500 mAh 

Euro: 37.00  

 

 

 

TOTALE Euro 220.00 
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FOTOTRAPPOLA   “SOLARE” 
HCR SOL - FOTOTRAPPOLA “SOLARE” con WiFi e BLUETOOTH - 32MP-1296P-H264 con visore 

notturno invisibile all’occhio umano, scheda di memoria per registrare foto e filmati il tutto 

visibile da un qualsiasi cellulare smartphone o tablet. Al passaggio di una persona / auto 

animale i sensori attiveranno la sequenza fotografica da 1 a 5 foto o filmato per una durata da 3 

secondi a 5 minuti per ogni movimento rilevato. I tempi sono impostabili dalla sua applicazione 

oppure si lascia che filmi e foto fino a quando i sensori rilevano movimenti.  

Durante la registrazione del filmato è attivo anche l’AUDIO. 
La FOTOTRAPPOLA SOLARE funziona con batterie incluse all’interno che saranno ricaricate dal 
PANNELLO SOLARE (tramite il cavo lungo 5 metri personalizzabile). L’autonomia in mancanza 
totale di sole (…) sarà di 12/15 giorni dipenderà dalla quantità di “movimenti” registrati. 
Per visualizzare le foto e i filmati sarà necessario avvicinarsi alla fototrappola ad una distanza di 
30/40metri tipo se collocata in un parcheggio ci si avvicinerà e dall’interno dell’auto con la 
funzione bluetooth accenderemo il WIFI della foto trappola e collegati potremo visualizzare e 
scaricare sia foto che filmati. NON è possibile visionare i filmati da remoto. 
 
Sistema molto semplice di facilissima installazione. 

 
Assicuriamo l’ASSISTENZA OPERATIVA h24 

  

                  
 

KIT COMPLETO E IMMEDIATAMENTE OPERATIVO 

 

Totale Euro 260.00 

 

IVA  22% e trasporto compresi in tutti i prezzi dell’offerta 

claudio@rossanigo.com 

 


